
    
    
        アイ・エヌ・ジーはウォータージェット（WJ=超⾼圧⽔）で、コンクリート構造物等の斫り、切断、表⾯処理、洗浄、除染、及び有害物質等の除去を⾏う専⾨企業です。
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                                    アイ・エヌ・ジーのアスベスト除去技術は地域の安全と環境を守ります

                                    アイ・エヌ・ジーはウォータージェット（WJ=超⾼圧⽔）で、コンクリート構造物等の斫り、切断、表⾯処理、洗浄、除染、及び有害物質等の除去を⾏う専⾨企業です。
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        INGの煙突アスベスト除去技術は、地域の安全と環境を守ります。

        INGはウォータージェットで、煙突アスベスト除去、ダイオキシン類の除染解体、アスベスト含有塗装膜剥離工事などを行う専門企業です。

        

    

    

    
    
        
            INFORMATION
お知らせ／新着情報

            
                
                    
                        
                            
                                
                                    2020年11月01日

                                    お知らせ


                                

                                
                                    国土交通省新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（ネティス）に登録されました。

                                    ＩＮＧの石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材除去処理技術『Ｗ・Ｊ・P除去工法』が、国土交通省新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（ネティス）に登録されました。


                                

                            

                            
                                
                                    2020年10月01日

                                    施工実績


                                

                                
                                    施工実績をご案内します。

                                    施工実績をご案内します。詳しくはこちらをご覧ください。


                                

                            

                            
                                
                                    2020年09月01日

                                    企業情報


                                

                                
                                    研修会を開催しました。

                                    ＩＮＧグループ内でＷＪ（ウォータージェット）石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材除去工法の技術向上のため研修会を開催しました。


                                

                            

                            
                                
                                    2020年08月10日

                                    お知らせ 


                                

                                
                                    国土交通省新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（ネティス）に登録されました。

                                    ＩＮＧの煙突石綿セメント円筒管処理技術『Ｗ・Ｊ・ビベリアン除去工法』が、国土交通省新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（ネティス）に登録されました。


                                

                            

                            
                                
                                    2020年07月30日

                                    お知らせ 


                                

                                
                                    公営集合住宅の石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材の除去工法にＷＪ（ウォータージェット工法）が採用されました。

                                    公営集合住宅の石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材の除去工法にＷＪ（ウォータージェット工法）が採用されました。

                                                            ※公営集合住宅の一部に石綿含有外壁塗装材及び石綿含有下地材が使用されていることが判明しました。下地も含めて除去が可能な工法としてＷＪ（ウォータージェット工法）が採用され本格的に除去作業が開始されました。
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                                            煙突⽯綿成形管
除去除去処理技術

                                            「W･J･ビベリアン除去⼯法」
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                                            煙突内アスベスト含有
断熱材除去処理技術

                                            「W･J･B⼯法（除去⼯法）」
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                                            煙突・焼却炉等のダイオキシン類（重⾦属含む）の
除染及び解体撤去⼯法 
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                                            ⽯綿含有建築⽤仕上塗材
からの⽯綿粉塵⾶散
防⽌処理技術

                                            「W･J･P⼯法」
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                                            コンクリート構造物等の
斫り、切断、表⾯処理及び洗浄⼯事

                                            「W･J･B⼯法」

                                        

                                    

                                
                            

                        

                    

                

            
            
                COMPANY／RECRUIT

                    企業情報／採用情報
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                            ▸　企業情報
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                            ▸　採用情報

                        
                    

                

            
            
                CONTACT

                    お問合せ
                

                「WJ（超⾼圧⽔）でのコンクリート構造物等の斫り、切断、表⾯処理、洗浄及び

                    有害物質等（煙突⽯綿成形管・煙突断熱材・⽯綿含有建築⽤仕上塗材/下地調整材・

                    ダイオキシン類）の除去・除染⼯事については、アイ・エヌ・ジーにお問合せ下さい。
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                    煙突アスベスト除去、ダイオキシン類の除染・解体、アスベスト含有塗装膜剥離工事などを行う専門企業です。
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                                    株式会社アイ・エヌ・ジー

                                
                            

                            
                                〒278-0036 千葉県野田市中野台鹿島町11番地26

                                    TEL 04-7125-7471　FAX 04-7125-7446　E-mail ing@wjb.co.jp
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